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Recarga puntas universales de baja retenciéon, PP, de 10
ul, 200 ply 1000 pl LLG®

Especificaciones técnicas

Ref.: LLG.96213506 | Categoria: Puntas de pipeta

Descripcion

Sistema de recarga de puntas de pipeta ecoldgico y rentable para su uso con la
caja de puntas de pipeta reutilizable LLG-Pipette disponible por separado. El
sistema de recarga ahorra espacio, reduce los residuos de plastico y se
caracteriza por un manejo seguro y sencillo. Las puntas de pipeta tienen una
superficie interior hidréfoba y garantizan la maxima recuperacion de la muestra y
un pipeteado de alta precision.

Son compatibles con todas las marcas de pipetas habituales. Comprobar aqui la
lista de compatibilidad

e Las gradillas codificadas por colores facilitan la identificacion de las
puntas

e Con graduacion de volumen

e Sin metal

e Sin filtro

¢ Sin DNasa ni RNasa

¢ Autoclavables

7

121 °C

Te

LABWARE

Referencia
96213506-01
96213506-XL
96213506-02
96213506-03

Ref. Fabricante
4694453
4694454
4694455
4694456

Longitud (mm) Volumen  Filtro  Estéril Presentacion Env. Contenido

31,2 102l Sin filtro  No Refill Rack x 96 = 10 960
45,8 (XL) 10 2l Sin filtro  No Refill Rack x 96 ' 10 960
53,4 200 ?I Sin filtro  No Refill Rack x 96 = 10 960
84,3 1000 ?I Sinfiltro  No Refill Rack x 96 5 480
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